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‘Spurtsbuat‘
Ol¢iimler icin teknelerin hazirhg, dikkat edilmesi gerekenler

TARTI:

Tekneler i¢inde su bulunmayacak miimkiinse tamamen kurutulmus sekilde olacaklardir.

Teknelerde bulunabilecek malzemeler:

Internal balast varsa Kabin i¢inde sabitlenmis sekilde olacaktir.

AKii varsa sabitlenmis sekilde olacaktir.

Giris kapaklar1 ve varsa farslar tekne i¢inde bulunacaktir.

Sintine popalar1 sabitlenmis ise teknede bulunabilir.

Distan takma motor tasindigi pozisyonda sabitlenmis olarak olgiiye dahildir.

Direk, bumba, balon gonderi veya baston teknede olacaktir

Diregi tastyan teller ve ilgili aksesuarlar, biitiin mandarlar diregin iizerinde olacaktir,

Diimen, yeke ve uzatmasi teknede olacaktir

Yaris sirasinda kullanilan tiim elektronikler ve navigasyon fenerleri sabitlenmislerse 6lgtim sirasinda

teknede olabilirler.

10. Biitiin vardevelalar ve lifeline lar 6lgiiye dahildir.

11. Tekne iginde masa , kap1 gibi sabitlenmis i¢ yapilar varsa 6l¢iimde ¢ikarilmazlar, yaris sirasinda da
teknede muhafaza edilmelidirler.

12. Ocak veya isiticilar eger teknede sabitlenmislerse 6lgiimde teknede olabilirler ancak 6lglimde teknede
bulunurlarsa yaris da ¢ikartilamazlar

LCoNooabhowdNPE

Teknede bulunmayacaklar
1. Su ve biitiin s1v1 lar ( yakit tanki bos olmalidir, bosaltilamazsa toplam agirliktan miktar diisiiliir )
Yelkenler teknede bulunmayacaktir
Iskotalar, sabit olmayan makaralar, wing kollar1, ve diger ipler teknede olmayacaktir
Tasinabilir giivenlik ekipmanlari, yangin sondiiriiciiler, can yelekleri vs. teknede bulunmayacaktir
Yastiklar, yatak minderleri, havlu gibi ekipman teknede bulunmayacaktir.
Tiim mutfak tirtinleri teknede bulunmayacaktir.
Herhangi bir yiyecek igecek teknede bulunamaz
Herhangi bir yedek malzeme, onarim aletleri teknede bulunamaz
Kisisel iirlinler ve tagiabilir navigasyon aletleri teknede bulunamaz
10 Capa ve zinciri ile ipi teknede bulunamaz
11. Baglama ipleri teknede bulunamaz
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ARMA:

Direk ve bumba tizerinde ki sinirlayici bantlar uygun yerlerine konulmus olmali ve kolayca ¢ikacak,
degistirilecek materyalden yapilmamis olmalidir ( Boya en uygun tercihdir )

YELKENLER :

Istenildigi kadar yelken &l¢tiiriilebilir, ancak &lgiilen yelkenlerden alani en biiyiik olanlar sertifka da sayilacak
olup, yaris sirasinda en fazla 2 adet balon teknede bulunabilir. Olgiilen yelkenler damgalanacaktir, yarislar
sirasinda sadece damgasi olan yelkenler kullanilabilir.

Ozetle bizim teknelerimiz icin tamamen bos ve yaris sirasinda sabitlenmis olan ekipman teknede bulunacak
sekilde tartim yapilacaktir. Tartim sirasinda teknede bulunan motor, ocak, sintine pompasi, pusula, elektronik gibi

malzemeler yaris sirasinda da teknede muhafaza edilmelidir.
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